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ANTENA GPS — FAKRA 90° (kod: 40629)

i

Antene GPS mozna zamontowac zaréwno wewnatrz (np. na podszybiu)
jak i na zewnatrz karoserii samochodu poprzez bardzo silny magnes
umieszczony w obudowie . Umieszczenie anteny zewngtrz samochodu
powoduje, lepsze odbieranie sygnatu przekazywanego z satelity.

Antena FAKRA 90° jest kompatybilna z:
e VW MFD2, RNS2 w Golf 5, Golf Plus, Passat, Jetta, Touran, Touareg,
T5, T5 MULTIVAN
e AUDI RNS-E 16:9 w A3, A4, A6
¢ MERCEDES Comand APS W211 (Klasa E) i APS 50 CLK W209
e Blaupunkt Travel Pilot EX

Ponizsza specyfikacja gwarantuje jako$¢ wykonania anteny.

Urzadzenie wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne - nalezy zachowac
$rodki ostroznosci
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Charakterystyka pradowa

Antena

1 Zakres czestotliwosci | 1575,42MHz=+1,02 MHz
2 V.S.W.R 1,5:1

3 Szerokos$¢ pasma > 10 MHz

4 Opornosc 50 ohm

5 Wzmochienie 5dBic

6 Polaryzacja RHCP

Wzmacniacz niskoszumowy

1 Zakres czestotliwosci | 1575,42MHz+1,02 MHz

2 Napiecie DC 3 -5V

3 Wzmocnienie 28+3dB

2 Odcinane zakresy >25dB (zakres czestotl?woéci +100MHz)
>40dB (zakres czestotliwosci —100MHz)

5 V.S.W.R. wyjsSciowe 1,5

6 NSR 1,2

7 Natezenie DC 10,5 mA

Ogdlnie (wraz ze ztgczem)

1 Frequency Range 1575,42MHz+1,02 MHz
2 V.S.W.R. wyjsSciowe 1,5
3 Wzmocnienie 26x3dBic
4 Opornos¢ 50 ohm
Materiaty
Lp. | Element Specyfikacja ¢
1 Antena Dielektryczny elem. ceramiczny RoHS
2 PCB FR4
3 Element ekranujacy Stal ocynkowana
RG174
4 Przewdd Ttumienie: 1,3dB/m
Dtugos¢ - 500+5cm
5 Ztgcze FAKRA 90°
6 Wymiary 49,5 x 40,2 x 15,5mm +0,5mm
Warunki $rodowiskowe
1 Temp. pracy -25°9C — +65°C
2 Temp. przechowywania | -45°C — +86°C
4 Klasa odpornosci IP67
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Test anteny (z przeciwwagq - 27xX27mm):
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Wykres testu wzmacniacza niskoszumowego (przy DC 3,0V):
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Ztgcze FAKRA 90°
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